
 
 

SILNIKI STA	OPR � DOWE Z PRZEK	ADNI �  PLANETARN �  SERII  E192 
 
Silnik z przek
adni�  planetarn� . Dost� pna jest wersja z wbudowanym n-coderem, w oznaczeniu dodatkowo 
symbol „2S” za  numerem serii;  np.: E192-2S-12-246,  co oznacza silnik z encoderem dwufazowym, zasilanie 
silnika 12 V,  prze
o� enie 246.  Wa
 wyj� ciowy osadzony na dwu 
o� yskach kulkowych.  Dopuszczalne obci�� enie 
promieniowe 200 N, osiowe 100 N. Waga 385-480 g. 
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 V mm to: 1 N.cm rpm rpm mA mA W 
E192.12.5 12 86 5 20 800 510 300 1750 21 
E192.24.5 24 86 5 20 830 575 150  950 22,8 
E192.12.18 12 93 18,3 60 218 155 300 1650 19,8 
E192.24.18 24 93 18,3 60 226 170 150 840 20,2 
E192.12.25 12 93 25 90 160 105 300 1750 21 
E192.24.25 24 93 25 90 166 118 150 880 21,1 
E192.12.67 12 100 67,2 220 59,5 40 300 1800 21,6 
E192.24.67 24 100 67,2 220 61,5 45 150 880 21,1 
E192.12.91 12 100 91,6 270 43,6 31 300 1325 20,4 
E192.24.91 24 100 91,6 270 45 34 150 850 20,4 
E192.12.125 12 100 125 300 32 24 300 1325 15,9 
E192.24.125 24 100 125 300 33 26 150 640 15,4 



E192.12.246 12 107 246 300 15,2 14,5 300 875 10,5 
E192.24.246 24 107 246 300 16,8 15 150 430 10,3 
E192.12.336 12 107 336 300 11,9 11 300 690 8,3 
E192.24.336 24 107 336 300 12,3 11,5 150 340 8,2 
E192.12.625 12 107 625 300 6,4 6 300 460 5,5 
E192.24.625 24 107 625 300 6,6 6,2 150 230 5,5 
 
 

 


